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Hojas de datos para el manejo seguro de 
acumuladores plomo-ácido (baterías 
plomo-ácido) 
 
 
 
 
1.  Sustancia / producto y nombre de la compañía  
 
Ident i f icac ión del  producto  
Nombre comerc ia l  
 
Bater ía Plomo -ácido,  l lena de ácido sul fúr ico di lu ido 
 
In formación sobre e l  fabr icante:  
 
Johnson Contro ls Autobatter ie  GmbH          
Am Leineufer 51 
D-30419 Hannover 
 
Persona de contacto:  Director de Medio Ambiente:  Dr.  Axel Lesch  
 
Teléfono:    ++49 -511 -975 -2690   
Telefax:    ++49-511 -975 -2696  
Teléfono de emergencia:   ++49-511 -975 -2680  
 
Email:  Axel . lesch@jci .com  
 
 
 
2. Composición / Información sobre ingredientes 
  

NºEINECS.  Nº CAS  Descripción  Conteni d o  
(% en peso)1  

C lasi f icación 

231 -100 -4  7439-92 -1  Aleac iones de p lomo ~32  
-   

 

231 -100 -4  7439-92 -1  

Masa act iva (preparación 
que cont iene Óxido de 
Plomo para Ba te r ías ) 

 

~32  
T2 – Tera togén ico  
R61 -20/22 -  33-62 -

52/533  

231 -639 -5  7664-93 -9  Ác ido  su l fú r i co d i lu ido4  ~29  
C Corrosivo   

R 35 

-  -  Contenedor  de p lás t ico5  ~7  
-  
 

 
1.  E l  contenido puede var iar  
2.  Como resul tado de los daños causados a los fe tos  durante  e l  embarazo,  los  

compuestos de p lomo fueron c las i f icados como “ tóx icos para la  
reproducción” ,  Categor ía 1.  Como esta categor ía no t iene descr i to  un 
símbolo de pel igro especí f ico,  los compuestos de p lomo t ienen que ser  
e t iquetados con e l  s ímbolo de la  “ca lavera” .  Los compuestos de p lomo no 
están c las i f icados como “ tóx icos” .  

3.  La ant igua c las i f icac ión de los compuestos de p lomo como tóx icos para e l  
medio acuát ico R50/53 fue consecuencia de los resul tados de los tests 
generados en la  década de 1980 con compuestos so lub les de p lomo (p.e.  
acetato de p lomo).  Los compuestos de p lomo poco solubles ,  como el  óx ido 
de p lomo para bater ías ,  no fueron probados en aquel  t iempo. Tests con 
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óxido de plomo para bater ías se  l levaron a cabo en los años 2001,  2005 y  
2006.  Los resul tados de estas pruebas concluyen que e l  óx ido de p lomo para 
baterías no es tóxico para el  medio ambiente,  ni  es R50 ni  R50/53 ni  R51/53. 
Desde es tas  pruebas se concluye que la  c las i f icac ión genera l  para los 
compuestos de p lomo (R50/53) no es apl icable para el  óx ido de plomo para 
bater ías.  S iéndo l o la  Frase de Riesgo R52/53 (R52/53 - Nocivo para los 
organismos acuát icos,  puede provocar a largo p lazo efectos negat ivos en e l  
medio ambiente acuát ico)  se ap l ica a l  óx ido de p lomo para bater ías y a la 
masa act iva (ver  capí tu lo 12 – Información Ecológica) .  

4.  La densidad del  e lectro l i to  var ía según el  estado de carga.  
5.  La composic ión del  p lást ico puede var iar  debido a d i ferentes requer imientos 

de los c l ientes.  
 

3.  Peligros potenciales  
No exis te pel igro  s i  la  bater ía  está  in tacta  y  se observan las  ins t rucc iones de uso 
que se sumin is t ran con la  bater ía .  
 
Las bater ías de p lomo-ác ido t ienen dos caracter ís t icas s ign i f icat ivas:  
 
-  Cont ienen ác ido sul fúr ico d i lu ido,  que puede produci r  importantes quemaduras  

químicas .  
 
-  Durante e l  proceso de carga se desprenden hidrógeno y oxígeno gaseosos que,  

en determinadas c i rcunstanc ias,  pueden dar  lugar  a  una mezcla explos iva.  
 
 
Por eso,  las bater ías van marcadas con los siguientes símbolos de pel igro:  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además:  en caso necesar io,  l ímpiese la  bater ía únicamente con un t rapo húmedo;  
nunca con uno seco.  
 
 
4.  Primeros auxilios  

Esta in formación só lo t iene re levancia s i  la  bater ía  está rota y  se produce e l  
contacto d i recto con sus componentes  
 

Ácido sul fúr ico :   

-t ras contacto con la  p ie l :  enjuagar con agua;  qui tar  y  lavar las 
ropas mojadas  

-t ras inhalación de vapores de  ácido:  inhalar  a i re f resco.  Sol ic i te  asistencia  
médica  

-t ras contacto con los o jos :  en juagar  con agua corr iente durante 
var ios minutos .  Sol ic i te  asistencia 
médica  

E l  s ign i f icado de los símbolos*)  de pel igro es:  
* )  N o r m a  I E C  y  E N ,  e n  p r e p a r a c i ó n  
 
1.  No fumar ni  exponer a l lamas o chispas.  
 
2.  Ut i l ícense gafas de segur idad.  
 
3.  Manténgase fuera del  a lcance de los n iños.  
 
4 .  Ácido sul fúr ico.  
 
5.  Obsérvense las ins t rucc iones de u s o.  
 
6.   Mezcla explosiva de gases  
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-t ras  ingest ión:  beber  inmediatamente agua en 
abundancia,  inger i r  carbón act ivo,  no 
provocar  vómi to.  Sol ici te  asistencia 
médica  

  
  

Reji l las de plomo y masa act iva   
-t ras contacto con la  p ie l :  l imp iar con agua y  jabón 
-t ras inhalac ión de compuestos de 
plomo:  

Inhalar  a i re  f resco.  Sol ic i te  asistencia 
médica  

-t ras contacto con los o jos:  enjuagar  con agua corr iente durante 
var ios minutos .  Sol ici te  asistencia 
médica  

-t ras ingest ión:  Lavar  la  boca con agua.  Sol ic i te  
as is tencia médica  

  
          
 
 
5. Medios de lucha contra incendios  
 

Medios de ext inción adecuados:
  

Medios de ext inc ión con CO2,  po l vo  seco 
o agua 
 

Equipo de protección especial :
  

para grandes cant idades de bater ías 
almacenadas:  protec c ión resp i ra tor ia  y  
de ojos,  ropa de t rabajo y  guantes a 
prueba de ácido,  (Ver también cap.  8)  

 
 
6.  Medidas a tomar en caso de escape involuntario  
 
Procedimiento  de l impieza /  recog ida 
 
Ut i l izar  un agente aglut inante,  como arena,  para absorber e l  ác ido derramado; 
ut i l izar  cal  /  c arbonato sódico para neutra l izac ión;  e l iminar  los res iduos s igu iendo 
las normas establec idas por  la  adminis t rac ión local ;  no permi t i r  que e l  ver t ido l legue 
al  s is tema de alcantar i l lado,  penetre en el  suelo o a lcance aguas naturales.  
 
 
 
7.  Manejo y almacen amiento  
 
En zonas f r ías a lmacenar  a cubier to;  las bater ías de plomo ácido cargadas no se 
congelan hasta – 50ºC;  ev i tar  cor toc i rcu i tos.  En caso de reuni r  grandes cant idades,  
puede ser  necesar io  so l ic i tar  la  conformidad de las autor idades locales.  S i  las 
bat er ías tuv ieran que ser  a lmacenadas en a lmacén cerrado,  deberán observarse las 
instrucciones de uso.  
Johnson Contro ls  Autobat ter ie  GmbH dispone de in formación adic ional  sobre e l  
a lmacenamiento de bater ías de p lomo-ác ido  
 
 
8. Límites de exposición y equipo de protección personal 
 
8 . 1 No hay exposic ión a las  re j i l las  de p lomo n i  a  la  masa act iva  de la bater ía en 

condic iones de uso normales.  
 
8 . 2 Es posib le la  exposic ión a l  ác ido sul fúr ico y n iebla de ácido durante e l  r el lenado 
y  recarga de la bater ía.  
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Va lo r  l ím i te admisib le de 
ácido en el  puesto de 
t raba jo  
 

  
Depende de la  regulac ión de cada país.  
En España, en la fecha de la emisión de 
estas inst rucc iones:  1,0 mg/m³ para 8 
horas de t rabajo diar io,  5 días a la 
semana .  
 

Símbolo de pel igro  C, corrosivo  
 

Frases R (r i esgos ) R-35  Provoca quemaduras graves  
 

Frases S (conse jos) S-2  Manténgase fuera del  a lcance de los 
niños  
 

 S-16  Conservar  a le jado de toda l lama o fuente 
de chispas - No fumar  
 

 S-26   En caso de contacto con los o jos,  
lávense inmedia ta  y  abundantemente con  
agua y acúdase a un médico 
 

 S-45  En caso de accidente o malestar ,  
acúdase inmediatamente a l  médico (s i  es 
posib le,  muéstre le la  et iqueta)  
 

  
Equipo de protección personal  durante el  rel lenado y la  recarga  
 

Protección de los ojos:  gafas de segur idad ant iácidas.  
 
Recomendación para p rotección de la  pie l :  G uantes  de  segur idad  

T ipo de mater ia l :  caucho n i t r í l ico 
Espesor  del  mater ia l :  0 ,11 mm 
Resistencia a la  penetrac ión:  > 480 minutos  

   
 

8.3.  En caso de rotura de la  carcasa de la  bater ía y  contacto d i recto con los 
compuestos de p lomo que cont iene,  deben tenerse en cuenta los s igu ientes pel igros 
y  medios de pro tecc ión 
 

Símbolo de pel igro.  
 

T Tera togén ico 

Frases R ( r iesgos) R-61  Riesgo durante e l  embarazo de efectos 
adversos para e l  fe to 
 

  R-20 /22  Noc ivo por  inhalac ión y  por  ingest ión  
 

 R-33  Pel igro de efectos acumulat ivos  
 

 R-62  Posib le r iesgo de per jud icar  la  fer t i l idad 
 

 R-52 /53  Nocivo para los organismos acuát icos,  
puede provocar a largo p lazo efectos 
negat ivos en e l  medio ambiente acuát ico 
 

Fr ases S (conse jos) S-52  No usar  sobre grandes superf ic ies en 
locales habi tados  
 

 S-45  En caso de accidente o malestar ,  
acúdase inmediatamente a l  médico (s i  es 
posib le,  muéstre le la  et iqueta)  
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 S-60  El imínense e l  producto y su rec ip iente 

como residuos pel i grosos  
 

 S-61  Eví tese su l iberac ión a l  medio ambiente.  
Recábense inst rucc iones especí f icas de 
la  f icha de datos de segur idad 

 
 
Equipo de protección personal   en caso de rotura de la batería y con contacto 
directo con sus compuestos  de  p lomo:         
   
 

Protección de los ojos:  gafas de segur idad.  
 
Recomendación para protección de la  pie l :  
 

T ipo de mater ia l :  caucho n i t r í l ico 
Espesor  del  mater ia l :  0 ,11 mm 
Resistencia a la  penetrac ión:  > 480 minutos  

   
 
9. Propiedades físicas y químicas 
 
Aspecto f ís ico Plomo  Ácido su l fúr ico  

(30 a 38,5%)  
 

Estado  f í s i co 
 

só l ido  l íqu ido  

Color  Gris  
 

Inco loro 

Olor  i nodoro  inodoro  
 
Datos relacionados con la  
segur idad 

 
Plomo  

 
Ác ido su l fúr ico  
(30 a 38,5%)  
 

Valor de pH (25ºC)  7 – 8 (100 mg/ l  agua) 0,3 (  49 mg/ l  agua)  
 

Punto de so l id i f icac ión  327 ºC -35 a –60 º C 
 

Punto de ebul l ic ión 1.740  ºC aprox. 108 a 144  º C 
 

Solub i l idad en e l  agua (25ºC)  Baja (0,15 mg/ l )  Total  
 

Densidad (20 °C) 11,35 g/cm³ 1.2 a 1. 3 g /cm³  
 

Presión de vapor  (20 °C)  -  14.6 mbar 
   
-  Las re j i l las de p lomo y la  masa act iva de la bater ía son poco solubles en agua  
 
 
10. Estabilidad y reactividad del ácido sulfúrico (30 a 38,5  % ) 
 
-  Líquido c orros ivo,  no in f lamable 
 
-  Descomposic ión térmica a 338 °C 
 
-  Destruye mater ia les  orgánicos,  ta les  como car tón,  madera,  tex t i les .  
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-  Reacciona con meta les produciendo h idrógeno.  
 
-  Reacciona v io lentamente con productos a lca l inos.  
 
 
11. Indicaciones toxicológicas de los componentes  
 
Esta in formación no es apl icable a l  producto terminado “bater ía de p lomo-ácido”.  
Sólo se ap l ica a sus componentes en caso de rotura del  producto.  Los l ími tes de 
exposic ión admisib les pueden var iar  de una nación a otra.  
 
-  Acido sulfúrico  
 
Actúa como corros ivo fuer te sobre p ie l  y  mucosas;  La inhalac ión de n iebla ác ida 
puede producir  daños en vías respi rator ias.  
Datos de tox ic idad aguda:  LD50 (ora l ,  ra ta)  2140 mg/kg,  LC50 ( inhalac ión,  rata)  510 
mg/mc/2h 
 
-  Reji l la  de plomo y masa act iva :  
 
Pueden produci r  daños en sangre,  s is tema nerv ioso y r iñón,  cuando se  ing ie ren.  Los 
compuestos de plomo de la pasta de la batería se cons ideran tóx icos para la  
reproducción.  
 
 
12. Indicaciones ecológicas de los componentes  
Esta in formación só lo  es re levante cuando la  bater ía  se rompe y sus ingredientes se 
v ier ten a l  medio ambiente.  
 
-  Acido sulfúrico di luido  
 
Para evi tar  daños en el  s is tema de a lcantar i l lado,  e l  ác ido debe neutra l izarse con 
cal  o carbonato sódico antes de poder ser  ver t ido.  Son posib les daños ecológicos 
por cambio en el pH.  
La so luc ión del  e lect ro l i to  reacc iona con agua y sustancias orgánicas,  causando 
daños a la f lora y  la  fauna.  Las bater ías también cont ienen componentes so lub les de 
plomo que pueden ser noc ivos para el  medio ambiente acuát ico.  
Según la leg is lac ión a lemana (WHG) se le  considera un contaminante del  agua de 
c lase  1 
 
-  Plomo y sus compuestos inorgánicos 
 
 Para su e l iminación del  agua se necesi ta un t ratamiento f ís ico/químico.  Las aguas 
res iduales que contengan p lomo no deben ver terse s in haber s ido previamente 
t ratadas.   
 
Efectos del  Óxido de Plomo para Bater ías  en e l  medio ambiente acuát ico:  
 
-  Toxic idad para pez   96h LC 50 > 100 mg/ l  
-  Toxic idad para daphnia  48 h EC 50 > 100 mg/ l  
-  Toxicidad para alga:   72 h IC 50 > 10 mg/l  
 
Los resul tados de los anál is is  efectuados demuestran que el  Óxido de Plomo para 
Bater ías en una concentrac ión de 100mg/ l  no t iene efectos adversos en pez n i  
daphnia.  Una concentración de Óxido de Plomo para Bater ías de 10 mg/ l  no t iene 
efecto adverso en la  ve loc idad de crec imiento y  la  b iomasa.  Para la  c las i f icac ión 
según la Direct iva 67/548/EEC debe considerarse e l  efecto adverso más sensib l e. 
Como consecuencia de la  tox ic idad para a lga del  Óxido de Plomo para Bater ías en 
concentrac ión > 10 mg/ l ,  debe c las i f icársele con la f rase de r iesgo R-52/53 (Nocivo 



---------------------------------------------------------------------------------------
Versión española, 06  /  14.07.2010  

7

para los organismos acuát icos,  puede provocar  a largo p lazo efectos negat ivos en e l  
medio ambiente  acuát ico).  
 
 
13.  Información sobre eliminación   
Las bater ías p lomo -ácido gastadas (LER 160601*)  están sujetas a la  regulac ión de 
la  CE (Di rect iva de Bater ías)  y  su t rasposic ión a la  leg is lac ión nacional  en la  
composic ión y dest ino f ina l  de las bater ías.  
 Están c las i f icadas como res iduo que requiere una recogida select iva  para ser  
dest inado a recic lado.   
Se marcan con e l  s ímbolo de rec ic lado/retorno  y  con un contenedor  de basura 
tachado con aspa,  más el  s ímbolo químico del  p lomo (ver punto 15).  
 
Las bater ías usadas se consideran res iduos pel igrosos,  por  lo  que deberán ser  
entregadas a gestor  de res iduos pel igroso expresamente autor izado para 
gest ionar las.  
(En todas las Comunidades ex is ten l is tas de Gestores de Productos Pel igrosos) 
El  punto de venta,  los  fabr icantes e impor tadores,  en su caso e l  comerc iante de 
metales,  admiten las bater ías gastadas y los gestores de res iduos proceden a la  
obtención de plomo por segunda fusión.  
Johnson Contro ls  d ispone de un s is tema de recogida de bater ías usadas para 
ta l leres y d is t r ibu idores en España que cumple con todos los requis i tos 
ambienta les y cuyo f in  es e l   rec ic lado integra l  de las bater ías usadas.   
 
S i  está in teresado en e l  s is tema de recogida,  no dude en contactar  con Johnson 
Contro ls  Autobater ías,  S.A.  
Teléfono:  91 426 3554 
E-mai l :  anabelen.v icent@jc i .com  
 
 
Las bater ías p lomo -ácido gastadas no deben mezclarse con bater ías de  ot ro t ipo,  
para no compl icar  e l  proceso de rec ic lado.  
 
De n ingún modo debe vaciarse e l  ác ido sul fúr ico d i lu ido del  e lectro l i to  de manera 
inexper ta.  Este proceso deben real izar lo  las empresas dedicadas a l  rec ic lado.  
 
 
14. Instrucciones para el transporte  
 
Transporte 
terrestre  

ADR /  RID 
 
Nº ONU:  
Clas i f icac ión ADR/RID:  
Nombre y descr ipc ión:  
 
Grupo de embalaje:  
Et iqueta requer ida:  
Disposic i ón especia l :  
 

 
 
UN 2794 
C lase  8 
ACUMULADORES e léct r icos DE 
ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO 
No as ignado 
Corrosivo ( 1 )  

Las bater ías nuevas están exentas de 
cumpl i r  e l  ADR/RID s i  se t ranspor tan 
según la d isposic ión especia l  598 a)  

Transporte por 
mar 

IMDG Code  
 
Nº  UN 
Clas i f icac ión:  
Nombre y descr ipc ión:  
 
 
Grupo de embalaje:  
EmS:  
Et iqueta requer ida:  

 
 
UN 2794 
C lase  8 
BATERÍA ELÉCTRICAS HÚMEDAS, 
LLENAS DE ÁCIDO (acumuladores 
e léct r icos)  
No as ignado 
F-A,  F -B  
Corrosivo  
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Transporte 
aéreo 

IATA - DGR  
 
Nº UN 
Clas i f icac ión:  
Nombre y descr ipc ión:  
 
 
 
Grupo de embalaje:  
Et iqueta requer ida:  

 
 
UN 2794 
C lase  8 
ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE 
ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO 
(BATTERIES,  WET,  FILLED WITH ACID 
e lec t r ic  s torage)  
No as ignado 
Corrosivo  

1.  No se requieren et iquetas cuando las  bater ías nuevas se t ranspor tan según la  
d isposic ión especia l  598 a) .  
 

15. Marcaje  
 
De acuerdo con las Direct ivas Europeas y Leyes nacionales,  las bater ías p lomo -
ác ido deben i r  marcadas con e l  s ímbolo que ind ica la  recogida por  separado de los 
acumuladores,  formado por  un contenedor  de basura tachado por  un aspa y e l  
símbolo relat ivo al  contenido en plomo.  
 
Adic ionalmente se marcan con e l  s ímbolo ISO de retorno y rec ic lado.  
 
A cont inuac ión se muest ran estos s ímbolos en sendos gráf icos.   
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
El fabricante y ,  en su caso,  e l  impor tador  de las bater ías,  serán los responsables de 
la  co locación de los s ímbolos  (e l  tamaño será función del  tamaño de la  bater ía).  
Adic ionalmente,  se  puede añad i r in formación a l  usuar io  sobre e l  s ign i f icado de los 
símbolos.  
 
 
 
16.  Otras  ind icac iones 
 
La in formación dada más arr iba prov iene en buena fe  de nuestros conocimientos 
actuales y  no const i tuye una cer t idumbre de segur idad bajo todas las condic iones.  
Es responsabi l idad del  usuar io  e l  observar  todas las leyes y  regulac iones  apl icables 
para e l  a lmacenamiento,  uso,   mantenimiento o e l iminación del  producto.  Para  
cualquier  consul ta  deberán d i r ig i rse a l  sumin is t rador .  
Sin embargo, ésta no const i tu i rá una garant ía  sobre cualquier  especi f icac ión del  
p roducto  y  no const i tu i rá  una re lac ión contractual  legalmente vál ida.  
Los productos como es e l  caso de las bater ías no están afectados por  n inguna 
regulación que ob l igue a la  publ icac i ón de una MSDS (Hoja de datos de segur idad 
de Mater ia les)  (OSHA Hazard communicat ion Standard,  29 CFR S ubpart  1910.1200) 
o de una EU Safety Data Sheet  (Hoja de Datos de Segur idad) (91/155/CE) 


